Коммутатор снегохода «Буран». Разработчик Павел Воронов.
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Максимально упростил схему убрав всё, что только можно. Главное отличие от обычной схемы это пороговый элемент на тиристоре Q2 и детектор  начала спада сигнала на Q1. 

Работа системы:

Сигнал с датчика через диод D5 приходит на делитель напряжения на переменном резисторе RP1, а также через диод D6 заряжает конденсатор С3.

При достижении сигнала с датчика определённой амплитуды, которая определяется делителем напряжения на RP1 и чувствительностью тиристора Q2  (~0,6В)  происходит включение этого тиристора и подача управляющего импульса на основной, силовой тиристор Т1. Если пороговое напряжение так и не достигнуто (низкие обороты), то в момент начала спада сигнала от датчика происходит открытие транзистора Q1 и включение тиристора Q2, обеспечивая таким образом чёткое искрообразование в не зависимости от амплитуды сигнала.

Рекомендации по настройке:

Переменный резистор RP1 выкручиваем в ноль (к земле) и заводим двигатель. Регулировкой основания магдино выставляем по стробоскопу начальный угол в 5-7 градусов. Благодаря детектору вершины сигнала этот угол почти не будет меняться с оборотами, пока не включится в работу сигнал с делителя RP1. Далее поднимаем обороты до 6000 и выставляем потенциометром RP1 необходимый угол, соответствующий этим оборотам ~ 30 градусов. В процессе эксплуатации при возникновении детонации угол можно подрегулировать, что определяется опытным путём.

Для обеспечения надёжности переменный резистор RP1 желательно применить проволочный. Для исключения случайного изменения угла от вибраций (или задел кто ни будь случайно) шток потенциометра должен быть с фиксацией контргайкой (как на военной технике) или он должен быть многооборотный.

Преимущества перед классической схемой:

1.
Возможность регулировки УОЗ в широком диапазоне.

2.
Включение силового тиристора Т1 чётким управляющим импульсом, что гарантирует его безотказную работу в течении всего срока службы, так как отсутствие нормального управляющего сигнала является частой причиной выхода из строя тиристоров, даже в случае их установки с большим "запасом" по току.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА.

Диоды моста ставим вертикально.Провода вставляем в отв. 1-5 диаметром 2.5-3мм. и припаеваем. 

Накопительный конденсатор дожен быть полипропиленовым. Лучше всего подойдут специальные снабберные конденсаторы, применяющиеся в силовой электронике: http://www.powersmartsystems.ru/icel2.html
За не имением, можно WIMA поставить или это: http://konderbutik.ru/cbb_61

Не идеальный вариант, но всяко лучше, чем К73-17 и аналогичные им.

Попадается конечно брак, но если всё нормально, то работает хорошо и

долго. Обычно брак заключается в том, что при длительной работе на

высокой частоте искрообразования 200-400 Гц, конденсатор начинает

греться. Он должен оставаться холодным. Если греется, сразу менять.

Отечественные полипропиленовые обозначаются, как К78...

Силовой тиристор желательно ставить 40TPS12

Переменный резистор припаиваем при настройке к зелёным точкам - после окончания настройки замеряем плечи переменного резистора и впаиваем постоянные резисторы соответствующего номинала. Плату покрываем электроизоляционным лаком, в коробочку и заливаем – специальными компаундами (теплоотводящими – дорого!), эпоксидкой, кабельными мастиками, парафином. 
